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OGRANICZNIK

1:2

UWAGA

Wszystkie spoiny wykona¢ spoing

o grubosci 0,7 cienszego z fgczonych

50

60

elementow.
14,08 kg
10 | Tadma termoizolacyjna glinokrzemianowa 50x5x750 2 - KAT. GAMBIT GAMBIT LUBAWKA - -
9 Podkfadka sprezysta 16,3 4 656  |PN-74/H-84032 | PN-77/H-82008 | 0,006 | 0,024
8 Nakretka M16-5-B 4 - - PN—86/H-82144 | 0,036 | 0,144
7 Sruba M16x50-5,8-B 4 - - PN-85/H-82105 | 0,107 | 0,428
6 Element obejmy—pret ptaski l# 50x415x8 4 S235JR EN 10025 EN 10058 0,13 0,52
5 Blacha 50x40x10 2 S235JR EN 10025 EN 10029 0,16 0,32
4 Blacha 60x40x10 2 S235JR EN 10025 EN 10029 0,19 0,38
345 3 Zebro — blacha 150x100x8 1 S235JR EN 10025 EN 10029 - 0,94
2 Podstawa —bednarka 340x224x8 1 S235JR EN 10025 EN 10029 - 4,78
1 Podstawa —blacha 340x153x8 2 S235JR EN 10025 EN 10029 3,27 6,54
5 Poz. Nazwa czesci /zespotu / llos¢ | Materiat m':;e:i?;(r:v{ej lu’:rnrg"sr:r;ku Je:lﬂr:sq wC:g{k.
— Projektowat M.Pawlowski 02.2025 Inwestor: UNIMOT BITUMEN SP.Z.0.0.
Opracowaf M.Pawtowski 02.2025 Zadanie inwest: MONTAZ NOWEGO PIECA BABCOOK 5 MW
Obiekt: INSTALACJA PRODUKCJI ASFALTOW
Prac: Nazwisko Data Podpis | Nazwa rysunku:
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Tytut rysunku:

PODPARCIE OSIOWO—PRZESUWNE  Z0S—1
DN.200 (#219,1)

Podziatka: Nr projektu:
15 UJLSON 64,/05/I1-6,/CD1
Format: FIRMA ULSON URSZULA PAWLOWSKA Nr rysunk:
AS ul. WARSZAWSKA 29 32-095 64,/05/11-6/10/CD-1
UNIMOT BITUMEN
Nr arch. Obszar Podobszr Umowa Nr dokumentu Strona Stron Nr rewizji
19472/CD—1 10 80 BIT/NZJ/17 /2025 DR 40136,/CD—1 1 1
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