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TABELA KRÓĆCÓW

Zwężka symetryczna Ø219,1x8/Ø168,3x7,1

Kołnierz z szyjką  B1/11/ DN32/PN40/42,4x4

Rura przewodowa bez szwu 42,4x4

Rura przewodowa bez szwu 219,1x7,1

Rura przewodowa bez szwu 219,1x7,1

Rura przewodowa bez szwu 114,3x6,3

Rura przewodowa bez szwu 88,9x5,6

Kołnierz z szyjką B1/11/DN200/PN40/219,1x7,1

Kołnierz z szyjką  B1/11/ DN100/PN40/114,3x6,3

Kołnierz z szyjką  B1/11/ DN80/PN40/88,9x5,6
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11,9

DIN 2616 6,31PN-EN 10028-2P265GH1

1,86PN-EN 1092-1PN-EN 10222-2P245GH1

0,705PN-EN 10216-2PN-EN 10028-2P265GH1L=185

PN-EN 10028-2P265GH

181,6 kg
2,03

L=240 8,93PN-EN 10216-2PN-EN 10028-2P265GH1

P265GH PN-EN 10028-2 PN-EN 10216-2 96,35

2,974P265GH PN-EN 10028-2 PN-EN 10216-2

P265GH PN-EN 10028-2 PN-EN 10216-2

P245GH PN-EN 10222-2 PN-EN 1092-1 21,0

P245GH PN-EN 10222-2 PN-EN 1092-1 6,44 25,76

P245GH PN-EN 10222-2 PN-EN 1092-1
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